
Překlad CERTIFIKÁTU el. Pohohu křesla Elegant 

Osvědčení o shodě 
č. N8A 16 04 77684 070 

Držitel certifikátu: Changzhou Kaidi Electrical Co.,Ltd. 

 Jiangcun East Road, město Henglin 

213101 Changzhou, provincie Jiangsu ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 

 

Produkt: Řídicí jednotka  

                 Lineární pohon 

Model(y): KDYJT003, KDPT004, KDPT005, KDYJT006, KDPT007, KDYJT013 

Parametry:  

 Jmenovité napětí: DC 29V 
 Jmenovitý příkon: 75W 
 Třída ochrany: ||| 
 Stupeň ochrany: IP OO 
 Druh provozu: 2 minuty zapnuto a 18 minut vypnuto 
 poznámky: Spotřebič je určen k dodání z výstupního portu AC/DC napájecí jednotky se 

vstupem 100Vac-240Vac, 50/60Hz. 

Testováno podle:  EN 60335-1:2012/A11:2014 

                                 EN 62233:2008 

Toto prohlášení o shodě je vydáváno na dobrovolném základě podle směrnice o nízkém napětí 
2014/35/EU týkající se elektrického zařízení určeného pro použití v určitých mezích napětí. Potvrzuje, 
že uvedené zařízení splňuje základní požadavky na ochranu směrnice a je založeno na technických 
specifikacích platných v době vydání. Vztahuje se pouze na konkrétní vzorek předložený k testování a 
certifikaci. Viz také poznámky na druhé straně. 

 

Zkušební protokol č.: 704011170703-04 

Datum, 2016-04-18 

Po přípravě potřebné technické dokumentace a EU prohlášení o shodě může být na výrobek 
umístěno požadované označení CE. Prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 
Je třeba dodržovat další příslušné směrnice EU. 
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